12 novembre 2024

Entrée charretiére et stationnement 7-03
(Multifamiliale et habitation collective, moins de 5 cases) =
Cette fiche s’applique aux entrées charretiéres et stationnements de moins de 5 cases desservant f‘(’
une habitation multifamiliale ou une habitation collective. A
Pour toute autre situation, veuillez joindre le Service de 'aménagement du territoire. SHAWINIGAN

LN COURANT D'ENERGIES

Entrée charretiere
Entrée charretiére: Passage carrossable aménagé a la limite de I'emprise d’une rue pour permettre le passage d’un

véhicule entre une rue et un terrain contigu. \
Localisation d’une entrée charretiére: Saviez-vous que...
, . Pour accéder a la grille des spécifications,
- 1,5 md'une borne-fontaine. vous devez aller sur le site Interet de la Ville
- 6 md'une autre entrée charretiére sur le méme terrain au www.shawinigan.ca/carteinteractive

- 7,5mdune intersection
- 1 md’une ligne latérale ou arriere

Largeur : Nombre maximal : Deux (2)/ terrain.

- Entrée et sortie séparées : 3 m minimal et 5 m maximal.
- Entrée et sortie combinées : 6 m minimal et 8 m maximal.

Allée d’acces

Allée d'acces: Allée carrossable aménagée entre une entrée charretiere et un espace de stationnement hors rue ou une aire
de manceuvre afin de permettre I'accés d’un véhicule a I'espace de stationnement hors rue ou & I'aire de manceuvre, le cas
échéant.

Localisation d’une allée d’acces:

- 1,5 md'un batiment principal
- dans la cour avant située dans le prolongement de la cour latérale.
- Une allée d’acces et I'entrée charretiére qui la dessert peuvent étre mitoyennes.

Stationnement

Interdictions : Un espace de stationnement hors rue et toute allée d'accés ne peuvent étre autorisés lorsque la superficie de terrain
non construite représente moins de 25 % de la superficie du lot ou ils sont aménagés.

Localisation d’un espace de stationnement : Surface d'un stationnement: gravier, matériaux
-1 md’une ligne de lot latérale ou arriére granulaires de type pierre nette et cailloux, d'asphalte,
- 1,5 m de toute ligne de lot adjacente a une rue béton, pavés de béton, pavés de pierre ou autre revétement
- 2 mdu mur du batiment principal agrégé a surface dure congu a cet effet. Des bandes de

roulement en pavé de béton entourées de verdure peuvent
aussi étre aménagées.

Cases de stationnement
Nombre minimale de cases : 1,2 cases par logement (lorsque le résultat est fractionnaire, arrondir a 'unité supérieure).

Cette fiche est remise a titre d’information
et n'engage en rien la responsabilité de la Ville.

Pour toute question, communiquez avec le Service de 'aménagent du territoire 819 536-7200 -



http://www.shawinigan.ca/carteinteractive

DOCUMENTS REQUIS

Liste des documents requis (une seule copie)

1 Plan d'implantation du stationnement ou de I'entrée charretiére a I'échelle pouvant étre préparé par le propriétaire
(dimensions du stationnement ou de I'entrée charretiere, distance par rapport aux limites de propriété, surface du
stationnement, spécifications du ponceau);

[J Formulaire de procuration, le cas échéant.

La Ville se réserve le droit de demander tout document supplémentaire pertinent a I'analyse de la présente demande.

OBTENTION DU PERMIS

Dép6t de la demande :

En ligne :www.shawinigan.ca/permis, choisir le type « Stationnement, entrée charretiére, espace de chargement —
aménagement ou modification ».

Pour la construction d’un nouveau béatiment principal, 'aménagement de I'entrée charretiére et du stationnement sont inclus
dans la demande de permis de construction.

Délai a prévoir :

Il faut compter un délai de trente (30) jours ouvrables a compter de la réception de 'ensemble des documents requis, et,
par la suite, un inspecteur vous contactera. Si de I'information ou des documents sont manquants ou si I'analyse du projet
démontre une irrégularité, le traitement de la demande pourrait étre retardé et des modifications au projet initial pourraient
étre nécessaires. Il est donc important de respecter le délai de traitement avant d’entreprendre des travaux ou de
commander des matériaux.

Payer, récupérer, afficher :

Les frais applicables a I'émission d’un permis pour 'aménagement d’un stationnement et d’'une entrée charretiére sont
établis a 25 $, payable en argent comptant, par chéque, par carte de débit ou par carte de crédit (en ligne seulement). Le
permis peut étre récupéré au Service des finances lorsque l'inspecteur a procédé a I'émission de celui-ci et convenu d’un
rendez-vous auprés de son demandeur. Le permis en ligne ne nécessite aucun déplacement. Il doit étre affiché dans un
endroit visible pendant toute la durée des travaux. Le permis est valide pour une durée d’un an.

Une entrée existante peut étre modifiée sous réserve des normes applicables et ce, aux frais des propriétaires. Ces travaux
doivent étre exécutés par la Ville.

Ponceau :

Chaque propriétaire est directement et seul responsable de I'entretien des ponceaux servant d’'entrée charretiere a sa
propriété. En aucun cas, il ne sera permis d’entraver ou de réduire la libre circulation des eaux de fossés. Le ponceau doit
servir uniquement a 'aménagement de I'entrée charretiére. Si un ponceau est installé dans I'emprise de la Ville, tous les
travaux doivent étre faits selon les exigences minimales de la Ville (voir la section Croquis).

Le service de I'ingénierie doit étre avisé au moins 24h avant le début des travaux afin d'une inspection soit réalisé : 819 536-
7200 ou information@shawinigan.ca

Ponceau : Structure hydraulique aménagée dans un fossé afin de créer une traverse permanente pour le libre passage des
usagers.

Cette fiche est remise a titre d'information

et n'engage en rien la responsabilité de la Ville. Pour toute question, communiquez avec le Service de 'aménagent du territoire 819 536-7200



http://www.shawinigan.ca/permis
mailto:information@shawinigan.ca

CROQUIS

ZONE D'UTILISATION D'EQUIPEMENT DE COMPACTION TEL QUE : DAMEUSES,
PLAQUES VIBRANTES OU ROULEAUX A TAMBOUR DE PUISSANCE LIMITEE.
AUCUN EQUIPEMENT LOURD DE COMPACTION OU DE CONSTRUCTION.

CHAUSSEE

SABLE [YENROBAGE
(COMPACTE A 90 %
PROCTOR MODIFIE

OU AUTRE MATERIAU
APPROPRIE COMPACTE

MATERIAU D'EXCAVATION

MATERIAU DE CLASSE « A n
__________________ COMPACTE A 90 %
t 150 mm (6 po.} ASSISE PROCTOR MODIFIE
Ly immippnnabe \ SRR ——
|_ LARGEUR DU FOND _:
2 FOIS LE DIAMETRE i

CHAUSSEE GAZON (TOURBE) OU EMPIERREMENT 100-200 MM (4-8 PO)
EPAISSEUR 300 MM (12 PO) AVEC MEMBRANE GEOTEXTILE.
FONDATIONS ET SOUS-FONDATIONS / TERRAIN NATUREL
__________________ | 3
|
1
o
15
a
B
[~ N 4 l
-
'\ 150 mm (6 po.) ASSISE

Cette fiche est remise a titre d’information
et n'engage en rien la responsabilité de la Ville.

FONDATIONS ET
_ S0US-FONDATIONS

- PONCEAU D'UN DIAMETRE MINIMUM DE .450 M OU 18 POUCES
DOIT ETRE INSTALLE SUR TOUTE LA LARGEUR DE LENTREE CHAR-
RETIERE DE FACON A PERMETTRE L'ECOULEMENT NATUREL DES
EAUX DE RIUSSELLEMENT. LES TALUS SITUES AUX EXTREMITES DU
PONCEAU DOIVENT ETRE GAZONNES OU PIERRES AVEC
MEMBRANES GEOTEXTILE. LA MUNICIPALITE POURRA EXIGER UN
PONCEAU D'UN DIAMETRE DIFFERENT, LORSQUE LE DEBIT DU FOSSE
DE DRAINAGE LEXIGERA.

- L'ELEVATION DU PROFILAGE DU FOSSE DEVRA ETRE VERIFIEE PAR
UN TECHNICIEN DE LA VILLE.

- LEPROPRIETAIRE DOIT AVISER LES SERVICES TECHNIQUES 24
HEURES AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX POUR LE SUIVI DES
EXIGENCES.

- LE PONCEAU DEVRA ETRE FAIT DE POLYTHYLENE AVEC DOUBLE
PAROI R-320 INTERIEUR LISSE OU BETON ARME CLASSE 3 0U 4.

Pour toute question, communiquez avec le Service de 'aménagent du territoire 819 536-7200



